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Systemy ogrodzeniowe




Dostepne kolory:
z01ty, oliwka, czerwony, brazowy, grafitowy, lis¢ jesieni, melange, klinkier podpalany.



Wykwity s3 naturalnym i przejsciowym zjawiskiem za ktore nie ponosimy odpowiedzialnosci.

Systemy ogrodzeniowe

Z1 22 Z3 Z4 Z5
S1 P1 S2 P2 83 P3 S4 P4 S5 P5
L 25 50 37 50 25 50 38 35 37 35
W 25 18 25 18 25 17 38 18 37 17
H 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15
Z6 z7 78 79 Z10
S6 Pé S7 P7 S8 P8 59 P9 510 P10
L 38 40 32 30 28 15 30 54 32 35
W 38 17 32 16 28 18 30 19 23 13
H 24 24 14 14 25 25 27 27 22 22
Daszki na stupki Daszki na podmurowki
DS1 | DS2 [ DS3 | D54 | DS5 | Dse | DS7 | DS8 | D59 [DS10| DP1L | DP2 | DP3 | DP4 | DP5
L 33 38 45 45 39 38 45 45 50 39 25 35 61 60 35
W 33 38 45 45 39 38 34 45 50 29 24 30 30 30 24
H 12 | 12 | 12|10 10| 14 ] 12| 12|10 |9 6 9 9 9 9
Skroty uzyte w opisach:
L - dlugosé Z — zestaw
“ W - glebokosé S — stupek
H - wysokosé L P - podmurowka
L AW DS - daszek na slupek

DP - daszek na podmurowke




Daszki na stupki

Daszki na podmurowki
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Korytko Stupek
odptywowe  geodezyjny Deska
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‘F Puamdam yw sprzedazy ﬂgmdzfnm panelowe w rozn _;ch w jSﬂkGECMﬂI
4. :ﬁf' ﬂcynkawaﬂf i mﬂfmmne pmszkowa w pﬂfecm kolorow RAL, 3
" i o credmcy drutu 4 — = 4.5 - 5 mm, polecam y rowniez bramy ro*wmme :
rprzesnwrm zm_,rpeh:mne paneff’m Tub pmfﬂem' *mnkmgtym A

b

Produkowane przez nas podmurowki i obejmy
" do ogrodzen panelowych oraz ogrodzen z siatki,
I pusiadajq DEKLARACJE ZGODNOSCI NORM
. wytrzymalosci i nasiakliwosci betonu.

” !"li Grubosci podmurowki: 4,5-5 - 6 cm

. Wysokosé podmuréwki i obejm: 20 - 25 - 27 - 30 cm
*w@n i’ Dlugosé podmuréwki: od 230 do 250 cm.
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Ogrodzenia betonowe

Transport i montaz
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~ Konstrukcje zbrojeniowe plyt i stupkow spawane sq z drutu
| Zebrowanego fi5 mm odpowiednio dopasowane do wzoru, .

co w polgczeniu z dobrym zageszczeniem masy betonowej .
- gwarantuje wysokq jakosc i wytrzymatos¢é na warunki ’ Al
- atmosferyczne. CURE R s R
ﬁn Szerokos¢ przesta w montazu ze iﬁm“m Mashetii - 1) WP
Er stupkiem 205 cm. Wysokosc dolnej 'ﬂj‘tr;mzpital :_. 7
E ptyty 25 lub 50 cm, maksymalna —— T
E wysokos¢ zestawienia . ool tEs DT A
- przesta 300 cm (6 plyt). e e A
& Oferujemy farby akrylowe 7 s
h. P s AIE
. do malowania i impregnacyi

ogrodzeri oraz wszelkich

wyrobow z betonu. <.
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